Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:
[bookmark: _Hlk181968380]Відеокамера Panasonic HC -X20 (код ДК 021:2015:  32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу) 

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-08-006266-a
3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Відеокамера Panasonic HC -X20 (код ДК 021:2015:  32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу) 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
щодо закупівлі відеокамери

1. Перелік та обсяг предмету закупівлі

	№ з/п
	Найменування товару
	Од. виміру
	Кіль- кість

	1
	Відеокамера PANASONIC HC-X20 (HC-X20EE) 
	шт.
	1

	
	
	
	



2. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним обов’язковим
функціональним вимогам:

	№
	Назва товару
	Технічні та якісні вимоги

	1.1
	Відеокамера PANASONIC HC-X20 (HC-X20EE)*
	Тип пристрою: X20 — це професійна 4K відеокамера з високою мобільністю, можливістю запису у форматі 4K 60p/50p 10 біт, ширококутним режимом 24,5 мм, 20-кратним оптичним масштабуванням та можливістю HD потокових трансляцій.

	
	
	Опис датчика: 
Матриця - Сенсор MOS типу 1,0
Кількість ефективних пікселів -15,03 мегапікселя

	
	
	Опис об'єктива
F-значення  F2,8―4,5
Оптичне масштабування  20-кратне
Фокусна відстань  8,8–176 мм
Еквівалент 35-міліметрової плівкової фотокамери 24,5―490 мм
Діаметр фільтра 67 мм
Марка об’єктива -об’єктив Panasonic

	
	
	Опис камери 
Мінімальна освітленість 0,6 люкс (F2.8, Високе підсилення+, Швидкість затвора 1/30 с)

	
	
	  Фокусування Автоматично/вручну
Масштабування i.Zoom ВИМК. - 20-кратне
                             i.Zoom УВІМК. - Макс. 32-кратне (UHD: 24-кратне)
Цифрове масштабування - 2-кратне / 5-кратне / 10-кратне

	
	
	Нейтральний фільтр - Чітко, 1/4, 1/16, 1/64
Інфрачервоний фільтр – з  можливістю увімкнення/вимкнення
Баланс білого:
Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed

	
	
	  Витримка
· Режим 59,94 Гц
· 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 
1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 с
29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000,
1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 с
23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750,
1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 с
· Режим 50,00 Гц
· 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 
1/3000, 1/4000, 1/8000 с
25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 
1/3000, 1/4000, 1/8000 с
  Повільна швидкість дії затвора
· Режим 59,94 Гц
· 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 с
29.97p: 1/8, 1/15 с
23.98p: 1/6, 1/12 с
· Режим 50,00 Гц
· 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 с
25p: 1/6, 1/12 с
  Сканування із синхронізацією
· Режим 59,94 Гц
· 59.94i/59.94p: 1/60,0–1/249,6 с
29.97p: 1/30,0–1/249,8 с
23.98p: 1/24,0–1/249,7 с
· Режим 50,00 Гц
· 50i/50p: 1/50,0–1/250,0 с
25p: 1/25,0–1/250,0 с
  Змінна частота кадрів (VFR) під час відеозйомки
· Режим 59,94 Гц
· 2, 12, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45, 48, 60 кадр./с
· Режим 50,00 Гц
· 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 кадр/с
  Частота кадрів супер-сповільненого режиму записування
· Режим 59,94 Гц
· FHD 120 кадр./с (1/2 швидкості за 60p, 1/4 швидкості за 30p, 1/5 швидкості за 24p)
· Режим 50,00 Гц
· FHD 100 кадр./с (1/2 швидкості за 50p, 1/4 швидкості за 25p)
  Ірисова діафрагма  
Автоматично/вручну
  Стабілізатор зображення
· Оптичний стабілізатор зображення Ball O.I.S., 5-осьовий оптичний стабілізатор зображення HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD)

	
	
	
Записування
· Носії для записування
Картка пам’яті SDHC/SDXC, сумісність із UHS-I
· Формат записування - MOV, MP4, AVCHD
· Метод стиснення відео
· MOV(HEVC)/MP4(HEVC): H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile
MOV, MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile
AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile
· Метод стиснення аудіо
· MOV: LPCM, 48 кГц/24 біти, 2 канали
MP4: AAC, 48 кГц/16 бітів, 2 канали
AVCHD: Dolby Audio, 48 кГц/16 бітів, 2 канали
· 2 слоти
· Переключення запису, одночасне записування, фонове записування
· Частота системи
· 59,94 Гц/50,00 Гц
· Режим записування/відтворення
MOV (HEVC)  - [4:2:0 10 біт] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC LongGOP 200M: у середньому 200 Мбіт/с (VBR)
UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC LongGOP 100M: у середньому 100 Мбіт/с (VBR)
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC LongGOP 150M: у середньому 150 Мбіт/с (VBR)
MOV - [4:2:0 8 біт] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 420LongGOP 150M: у середньому 150 Мбіт/с (VBR)
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 420 LongGOP 100M: у середньому 100 Мбіт/с (VBR)
[4:2:2 10 біт] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 422 LongGOP 150M: у середньому 150 Мбіт/с (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p ALL-I 200M: у середньому 200 Мбіт/с (VBR)
FHD 1920x1080 59.94i/50.00i ALL-I 100M: у середньому 100 Мбіт/с (VBR)
FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p ALL-I 100M: у середньому 100 Мбіт/с (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 422 LongGOP100M: у середньому 100 Мбіт/с (VBR)
FHD 1920x1080 59.94i/50.00i/29.97p/25.00p/23.98p 422 LongGOP 50M: у середньому 50 Мбіт/с (VBR)
· MP4 (HEVC)
· [4:2:0 10 біт] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC LongGOP 100M: у середньому 100 Мбіт/с (VBR)
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC LongGOP 72M: у середньому 72 Мбіт/с (VBR)
· MP4
· [4:2:0 8 біт] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 420 LongGOP 72M: у середньому 72 Мбіт/с (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 420 LongGOP 50M: у середньому 50 Мбіт/с (VBR)
· AVCHD
· [4:2:0 8 біт] PS 1920x1080 59.94p/50.00p: у середньому 25 Мбіт/с (VBR)
PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: у середньому 21 Мбіт/с (VBR)
HA 1920x1080 59.94i/50.00i: у середньому 17 Мбіт/с (VBR)
PM 1280x720 59.94p/50.00p: у середньому 8 Мбіт/с (VBR)

	
	
	Секція з двома деками
· Формат записування —
· FHD 50 Мбіт/с —
· FHD 8 Мбіт/с —
· Метод стиснення відео —
· Метод стиснення аудіо —
Потокова трансляція  в режимі реального часу
· Формат стиснення відео
· H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile
· Роздільна здатність відео
· 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180
· Метод потокової трансляції
· Unicast, Multicast
· Частота кадрів
· Частота системи = 59,94 Гц: 60 кадр./с, 30 кадр./с, 24 кадр./с
Частота системи = 50,00 Гц: 50 кадр./с, 25 кадр./с
· Швидкість передачі даних
· 24 Мбіт/с, 20 Мбіт/с, 16 Мбіт/с, 14 Мбіт/с, 8 Мбіт/с, 6 Мбіт/с, 4 Мбіт/с, 3 Мбіт/с, 2 Мбіт/с, 1,5 Мбіт/с, 1 Мбіт/с, 0,7 Мбіт/с, 0,5 Мбіт/с
· Формат стиснення аудіо
· AAC-LC, 48 кГц/16 біт, 2 канали
· Протокол мережі
· RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

	
	
	Фотографування 
  Формат записування -JPEG (DCF/Exif2.2)
  Розмір записуваного зображення*

	
	
	Загальна інформація 
· Живлення - 7,28 В (акумулятор)/12 В (адаптер змінного струму)
· Енергоспоживання - 18,5 Вт (РК-монітор)
· Розміри (Ш х В х Г)
· Прибл. 171 x 195 x 343 мм (включно з блендою об’єктива, без наочника та тримача мікрофона)
· Вага
· Прибл. 2000 г (лише основний блок (включно з ременем для тримання), без бленди об’єктива, акумулятора й аксесуарів у комплекті)
Прибл. 2430 г (включно з блендою об’єктива, акумулятором із комплекту постачання, наочником, двома картами SD, тримачем мікрофона та кришками для вхідних роз’ємів)
· РК-монітор
· Широкий РК-монітор 8,8 см (3,5 дюйма, близько 2 760 000 точок)
· Видошукач
· Широкий електронний видошукач OLED 1,0 см (0,39 дюйма) (близько 2 360 000 точок), область відображення відео: близько 1 770 000 точок
· Кільце ручного керування
· Фокусування / Масштабування / Ірисова діафрагма
· Башмак для аксесуарів - Так

	
	
	Відео 
Вихідний роз’єм SDI — HDMI
· Тип A x 1 (VIERA Link не підтримується), підтримує виведення часового коду та дистанційне керування записуванням
Формат виводу: 4:2:2 10 біт
2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p,
1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i,
720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p
· Аудіовхід
· Вбудований мікрофон
· Стереомікрофон
· Аудіовхід
· 2 роз’єми XLR (3 контакти) 
Високий опір входу, LINE/MIC/MIC+48 В (сабвуфер із можливістю перемикання)
LINE: +4 дБн/0 дБн (меню з можливістю перемикання)
MIC: –40dBu/–50dBu/–60dBu (меню з можливістю перемикання)
· Аудіовихід
· Вихідний роз’єм SDI —
· HDMI - 2 канали (LPCM)
· Гарнітура - 3,5-міліметровий стереомініроз’єм (1 шт.)
· Динамік - Діаметр 20 мм, круглий х 1
· Інші входи/виходи
· TC IN/OUT —
· Дистанційна камера
· Суперміні джек діаметром 2,5 мм х 1 USB
· Type-C x 1, USB3.1 Gen 1, HOST/DEVICE (меню з можливістю перемикання)
HOST (ХОСТ): підтримка живлення через шину (5 В, 0,9 А), підтримка адаптера USB — Ethernet
DEVICE (ПРИСТРІЙ): функція зберігання даних (лише для читання)
· Локальна мережа —
· Джерело постійного струму
· 12 В пост. струму (11,4–12,6 В) EIAJ, тип 4
        Wi-Fi
· Стандарт - IEEE 802.11b/g/n
· Частота - 2412–2462 МГц [від 1 до 11 каналів]
Комплектація:
· Адаптер змінного струму -Так
· Кабель змінного струму - Так
· Перезаряджувана акумуляторна батарея - Так (5900 мА-год)
· Зарядний пристрій - Так
· ІЧ-пульт ДК —
· HDMI-кабель —
· Аудіо-/відео кабель —
· Кабель-конвертер хосту USB —
· Адаптер USB — Ethernet —
· Тримач мікрофона - Так
· Гвинти для тримача мікрофона - Так
· Кришка для вхідного роз’єму - Так
· Кришка видошукача - Так
· Бленда об’єктива - Так
· Програмне забезпечення для редагування —



* Всі посилання в цьому Додатку на конкретну марку чи виробника або на назву
предмета закупівлі, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання,
чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб
виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент».
Еквівалент товару – вживається у значенні, як рівнозначний товар, що
виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та
якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені згідно вимог
цієї специфікації. Якщо Продавцем пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Покупцем, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Покупцем до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Продавцем. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Покупця, мати параметри та якості не гірші та не менші, ніж вказано в технічній характеристиці предмета закупівлі. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується Продавцем. Обов’язково зазначається виробник, країна виробництва, модель, технічні характеристики для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Покупця. У разі відсутності зазначених вимог, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.
Транспортування Товару та розвантаження на склад Покупця
здійснюється за рахунок Продавця. Продавець повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає стандартам, технічним умовам, технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості та вимогам Покупця. Товар повинен мати заводське маркування та упакування відповідно технічної документації виробника продукції. Товар поставляється в оригінальній упаковці, визначеній виробником продукції. Тара, в якій відвантажується товар, повинна забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товару під час транспортування, а також збереження Товару від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу. Товар повинен бути новим, таким, що не був
раніше у використанні, у справному стані й повній комплектності. В комплект також має входити все обладнання та приладдя, необхідне для нормальної експлуатації Товару. Перевірка Товару і упаковки здійснюється Покупцем у момент його отримання.
[bookmark: _Hlk181869647]Гарантія діє не менше строку гарантії наданої виробником, але не менше 12 місяців від дати приймання товару Покупцем. 
Не приймаються до розгляду пропозиції Продавців на товар, виготовлений в російській федерації/республіки білорусії/ісламської республіки іран чи ввезені з території цих країн.         Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Продавець.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 105000,00 грн.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика).
Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку.
Відповідно до застосованого методу працівниками відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках.

